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de producto

HDPE NEGRO CONTENEDOR

(PRD-100%PRC)

Producto pldstico de polietileno de alta densidad triturado y lavado

procedente de contenedores de RSU de diferentes tamanos

CARACTERISTICAS

Triturado en parrilla de 12mm de tamano

No se desprenden olores caracteristicas del producto.

Origen 100% de PCR.

Utra-estabilizado: contiene niveles muy altos de aditivos Anti-UV
y antioxidantes

Resistencia al impacto Critico

Resistencia quimica Superior

Peso molecular elevado. Cadenas poliméricas largas lo que le da

tenacidad

APLICACIONES

Fabricacion de mobiliario Urbano Pesado: bancos de parque,
delimitadores carril bici, bolardos.

Geoceldas y rejillas de Césped, estructuras para estabilizacion de
suelos, drengje.

Tuberias de gran didmetro (No presién)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO METODO ISO TEST VALOR
Densidad (g/cm3) 1183 0.958-0.961
Indice fluidez (190°C, 2.16kg) 133 3.50-4.50
Contenido LDPE o <2
Contenido no pldstico (%) o (0]
Humedad (%) — NA
Indice cenizas (600°C) N NA
Modulo flexién (MPa) 527 NA
Impacto 1ZOD 23°C (KJ/M2) 180/1A 5-20

N° registro: RE-31
N° Revision: Rv.05
Fecha Rv: ©2/02/2026

(+34) 93 O15 3759 | 68 44 11 799

administracion@menza.es

www.menzad.es

EMBALAJE

El producto se entrega en
bigbags neutros o rotulados
de Menza con medidas de
0.95 x ©.95 y altura de
210 m.

Material paletizados sobre
palés 1.00x1.20m

Posibilidad de entregar
material con capuchones de
pldstico reciclado. Peticién
expresa por parte cliente

COLORES

Multicolor con presencia de

color negro
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