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de producto

PC INYECCION- CD'S
(PRD-100%PCR)

Producto pldstico técnico triturado de origen 100% postindustrial,

de procedencia en su mayoria del sector cosmético

CARACTERISTICAS

« Triturado en parrilla de 1© mm de tamano

« Mayor rotura frente a otros PC's

. Soporta temperaturas elevadas sin deformarse. Estabilidad
dimensional excelente

. Limitacién estética del color ya que no se logra sea transparente

APLICACIONES
« Industria estética y de fabricacion de piezas funcionales
. Lentes de fadas de sol, gama media (tras su reciclaje mecdnico y

quimico de lavados causticos)
« Fabricacién de compuestos (Blends), sobretodo ABS, aportando

rigidez y resistencia térmica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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EMBALAIJE

El producto se entrega en
bigbags neutros o rotulados
de Menza con medidas de
0.95 x 0.95 y daltura de
210 m.

Material paletizados sobre
palés 1.00x1.20m

Posibilidad de  entregar
material con capuchones de
pldstico reciclado. Peticion

expresa por parte cliente

COLORES

Material transparente con
algo de color. Ideal para tenir

para grises o negros

PARAMETRO METODO ISO TEST VALOR
Densidad (g/cm3) 1183 1.20
Indice fluidez (300°C, 1.2kqg) 1133 60-80
Contenido LDPE — <2
Contenido no pldstico (%) - ©
Humedad (%) — NA
Indice cenizas (600°C) S NA
Modulo flexién (MPa) 527 NA
Impacto 1IZOD Sin Ent.23°C (KJ/M2) 180/1A 40-60
Punto de Vicat ISO 306, Met. A 145
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