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Producto plástico de polietileno de alta densidad triturado y lavado
de origen 100% PIR de tapones fabricados en plastico virgen.

El producto se entrega en
bigbags neutros o rotulados
de Menza con medidas  de
0.95 x 0.95 y altura de 1.8
o 2.1m. 

Material paletizados sobre
palés 1.00x1.20m

Posibilidad de entregar
material con capuchones de
plástico reciclado

Multicolor con presencia de
color negro

Triturado en parrilla de 12mm de tamaño 
No se desprenden olores características del producto
Material limpio sin presencia de polvo ni contaminantes
Mejora propiedades de otros plásticos por su alta fluidez

AMBIENTALES, SLU

APLICACIONES

Envases para la agricultura e industria de limpieza: cajas,
envases de detergencia
Mobiliario de diseño: por su alto colorido
Blending: Ideal “enriquecer” triturado de palets u otras
fabricaciones por inyeccion

Pol. Ind. Pla del Mas, parcela 21 - 08650- Sallent de Llobregat (Spain)
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Densidad (g/cm3) 0.93-0.96

Indice fluidez (190ºC, 2.16kg) 15-25

Contenido LDPE < 2

Contenido no plástico (%) 0

Humedad (%) NA

Indice cenizas (600ªC)

Modulo flexión (MPa)

Impacto IZOD 23ºC (KJ/M2)
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PARAMETRO METODO ISO TEST VALOR
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